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Bueno despues de pensarlo mucho ya no he podido esperar mas y me he comprado el 
navegador columbus por Ebay precio 1250 euros. 

Es totalmente nuevo con la cartografia V-3 insertada en el disco duro, codigo de 
activacion, antena de gps y adaptador de antena doble(que aun no se para que pero 
bueno)y codigo de activacion por si el dia de mañana lo cambiamos a otro coche. 


Bueno que me enrrollo. Lo primero que hacemos es desmontar la moldura que cubre la 
radio. 


Para quitarla vamos desde la parte de abajo hasta arriba tirando hacia nosotros para ir 
levantando las pestañas que la sijetan. 


Una vez quitada retiramos los embellecedores que trae la radio para tener acceso a los 
tornillos para esto apalancamos un poco.(salen con mucha facilidad). 


Los tornillos que sujetan la radio son de tipo torx. Los quitamos y ya tenemos la radio 
casi fuera. 
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Ahora tenemos que desenchufar las conexiones. La de la izquierda tiene una pestaña 
apretamos y tiramos y la de la derecha es la antena que sale casi de la misma forma. 


Una vez fuera la colocacion es igual, comprobamos que todo funcione antes de montar 
y colocamos la antena gps. Yo la puse encima del navegador (trae un pequeño iman 
para sujetar), para ello una vez colocado y atornillado el navegador quite la guantera 
superior que sale apalancando un poco en la parte frontal y tirando hacia arriba. 
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A parte hay que comprar una nueva moldura, por que la de la radio no vale. La 
referencia es esta 1ZO 858069R 2AU y cuesta unos 20 euros. 
Y asi queda con la moldura. 


Bueno espero que os valga por si os animais, yo os lo recomiendo la calidad de sonido 
no tiene nada que ver con la Streem que es la que tenia, la cartografia no es muy buena 
pero bueno, la calidad de imagen excelente y lo mejor de todo queda de fabula. 


